


eravistar o portao automatico.
responsabilidade por eventuais danos
instalagéo, das normas de segurana e
NT Assoclat;ao Brasileira de Normas

a passoal especializado que tenha
dos dlsposnﬁvos de protegdo contra

nnfas dessa um interruptor do tipo

tatos igual a “mm, de uma marca que
internacionais.

utilizar uma seg&¢ minima de 1,5mm a




 Saidas de tenséo para fechadura
‘Saida 110V ou 220V

Saidas 12V

‘Saida 24V (usar as duas de 12V)

Entrada Fase 110V ou 220V
— Entrada Neutro

fechadura elétrica na central MX permite a
ia placa opcional FECHADURA que aciona
dura, trinco ou fecho elétrico no mesmo
de abertura do portéo.

0 controle remoto a central abrira a

1 1 seguida abrira o portéo.

Jumper FCH RTANTE!

fechado FCH deve esta fechado na central de comandc




Este acessorio permite que ao acionar o portdo
uma lampada seja acesa e o tempo

 controlado entre 0 e 4,5min.

Apagando automaticamente em seguida.



 Alternar entre os programas de abertura

A central possui dois programas de abertura
igmggmgj 1° comando abre, 2° para, 3° fecha.
Programa P: Todo comando abre o portéo,

que so fecha por fechamento automatico,

ver configuragdo do fechamento automatico)

H»Aberto programa R . Fechado programa |




NVE - nivel de embreagem

Ajuste de Jumper
pausa RIP
FAT
Fechamento
Automatico

Meméria
'|'Aprende"

Entrada p/ fotocélula

! - i Saida p/ luz de garagem
Entrada para Ajuste de Fins de curso Antena Saida pl fegchadura

os fios do motor embreagem GND (comum)
Saida 12V

i
i
i
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;%Conectando
0s fios do motor

Comum

Fios do Motor V-W- U

- O motor possui 3 fios.

- O comum (conferir etiqueta no motor)

. normalmente o de cor amarela deve ser conectado
na saida U. As saidas VV e W determinam

0 sentido de rotagdo do motor (direita-esquerda).

- Observar que o primeiro comando da central
deve abrir o portdo. Caso o 1° comando feche

- 0 portéo inverta os fios V e W. Para certificar que

~ 0 comando é realmente o 1° retire a tenséo da
central e alimente novamente.

Entrada 110/220V

Entrada de tens@o ja interceptada por um
disjunto unipolar de 10A

Conecte o capacitor de partida.

Os fios podem ser conectados

em qualquer posigao.




- Conectando fins de curso
juste de Embreagem

a aleatoriamente uma ponta de Ajuste de embreagem

de cada reed e una formando o comum; + Ajuste o trimpot no minimo;
"dtms que serdo FF (fechado) ¢ FA (aberto)* Acione o motor pelo controle remoto; i
+ Aumente gradativamente 722" a forga do 55
acionador até que este mova o portéo;

* Ajuste o trimpot pouco acima do necessario
para mover o portao. “A embreagem esté
dividida em 2 niveis. Para portdes pesados
utilize o jumper fechado e para portdes leves
&bdwda FA aceso’”. utilize o jumper aberto.” E=INVE




otoeira externa e
\ntena coaxial

Nucleo  Malha

I L
+ Antena de recepgéo de freqliéncias
S RN i : + Caso necessite de um alcance maior,
botoeira consiste em instalar um conecte um cabo coaxial na entrada da
0tao de pulso (tipo campainha) no ant&ena: . i
; ¥ - Na parte superior do cabo vocé deve
(BQT) g g descobrir o ntcleo em 16¢cm.
gira ¢ utilizada para acionamento Na parte de conexdo com a central vocé
em guaritas, acionamento pelo deve colocar o nicleo em uma parte do
e ou eventual necessidade de borne e a malha na outra parte, como no

amento & distancia por botdo externo.” desenho da central.



‘Controle Remoto e placa
e expansdo de memoéria

Diodos

Learn
6ria Placa de expanséo de memoria
Gravacdo de Controle: ‘A memoria da central comporta até 15 botdes de
E—Rressione e solte o botdo aprender na central; contrples. Para utilizar mais controles é necesséario
Com o led acesso, pressione um dos adquirir a placa de expanséo para 255 botoes.
es do controle. Insira e solde a placa de expans&o na central.

epita 0 processo com o outro botdo do mesmo O processo de memorizagéo e de apagar é 0 mesmo

: ; 6 que no botdo “learn” da placa de expansao”.
irole & com os botdes dos demais controles. Em caso de duplo comando (botées com fungdes

ar a memria: Pressione o botao diferentes no mesmo controle) vocé deve cortar
NDER e mantenha pressionado até o um dos diodos (A ou B) da placa de expansao
D ST apagar, com esse procedimento vocé  em sequida memorizar o botao desejado.
a tanto 0s controles gravados OBS: Usar apenas a meméria de expans&o quando

‘a memoria de percurso. estiver fixada na central




