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SENSOR ATIVO DUPLO IR-4004

Os Sensores Ativos de Feixe Duplo sao sistemas
de deteccdo de intrusdo pelo corte de um feixe
alinhado de luz infravermelha.

Somente com o corte dos dois feixes
simultdneamente é que o sensor sinaliza a
intrusao.

PRODUZIDO POR SULTON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Rua Jodo Batista Valdes, 755 - Centro
Campo Largo - PR - CEP 83601-110
www.sulton.com.br
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentagao 12 VDC ou 12 VAC

Consumo de Corrente 100 mA emissor
50 mA receptor

Distancia entre
emissor e receptor

60 m a 25°C Externo
70 m a 25°C Interno

Carga de saida

50 mA (max)/12VDC

Operacéo

Tipo de saida Rele - contato NF
Tempo de disparo 2 a 5 segundos
Alinhamento do sensor Ajustavel
Umidade Relativa 60%

Dimensdes 180 x 65 x 95 mm
Peso 500 gramas
Temperatura de 0-50°C

CARACTERISTICAS OTICAS

Parafuso de Ajusle de
Inclinagao Vertical

Parafuso - Ajuste de '_\EI——

Rotagao

Vista Lateral
Parafuso de Ajuste de
Inclinagao Lateral
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CONFIGURACAO PARA INSTALAGAO

1) Posicione a base de plastico no local desejado. Observe
que existem dois furos pequenos para fixacdo da base na
parede. Use a propria base como gabarito de furaggo.
2)Passe a fiagdo através do furo central da base de fixagdo
(furo maior) e fixe a base na parede com os terminais de
travamento voltados para fora no momento da fixagdo da
base. Lembre-se 0 sensor deve ter os parafusos de ajuste
voltados para cima. Use a bucha plastica e os parafusos que
acompanham o sensor.

3) Passe os fios pelo fundo do gabinete do sensor, através
do furo localizado na parte inferior do mesmo.

4)Encaixe 0 gabinete do sensor, na base fixada na parede,
através dos terminais de travamento, de modo que o
conector da fiagdo deve ficar para o seu lado direito.

5)Nos casos em que o sensor esteja mais exposto as
intempéries (chuva, umidade), recomenda-se que a
vedacdo seja reforgada com cola tipo “borracha de
silicone”.

6)Conecte a fiacdo aos terminais correspondentes con-
forme a tabela abaixo:

EMISSOR

POWER - Conexdo da Fonte, 12VDC ou 12VAC

{ndo & necessario observar a polaridade no momenta
da conexdo dos cabos de alimentacdo - se 12VAC)

RECEPTOR

POWER - Conexdo da Fonte, 12VDC ou 12VAC

(n@o é necessario observar a polaridade no momento
da conexdo dos cabos de alimentagdo - se 12VAC)
ALARM - Contato NF (50mA Max.)




DEFININDO A FIACAO AJUSTE DE ALINHAMENTO

Para a conexao dos setores do alarme com o sensor pode-se utilizar bitolas Apés sequir a canfiguracao de instalacdo
menores (Ex: 26AWG, 28AWG...) mas deve-se respeitar sempre as bitolas fazse o ajuste fino de alinhamento do
recomendadas pelo fabricante do sistema de alarme. sensor - RECEPTOR.

No caso especifico da fiagdo de alimentacio esta deve ter uma bitola  apropriada
ao consuma relativo dos sensores. Esta fiagdo € determinada na instalagdo pelos

) Apds 0 ajuste do sensor (mado visual)
seguintes fatores:

utiliza-se um multimetro para o ajuste fino

de alinhamento. Utilizar o LED como
referéncia no ajuste.

Convém lembrar que para montagens
proximas o infravermelho pode refletir em
objetos causando uma interpretagdo errada
para disparo do sensor.

No ponto CN1 conectar um multimetro
na escala de tensdo DC e verificar quando é

1) Quantidade de sensores instalados.

2) Distancia do (ltimo sensor (mais distante) em relagdo a fonte do sistema.

Ex: Utilizar fio flexivel de 0,33 mm?2 (22 AWG) até no maximo 60 metros.

Nota: Fios com bitolas menores (em mm?®) apresentam maior queda na tensdo
em distancias grandes.

E também:

1) A alimentagdo nos sensores NO MINIMO 12 VDC . Medir nos bomes de
alimentacio dos proprios sensores, e NAQ nos bornes da fonte.
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obtida a maior tensdo possivel alterando-se i
2) A fonte do alarme deve ter uma BATERIA de 12VDC como suporte de o alinhamento do sensar. Isto indicara o £ E o
alimentacdo. . . , B . melhor alinhamento. 3 B .
3) No caso de instalagbes sujeitas a ruidos deve-se utilizar capacitores de Obs.: a maior tens3o limite & de 4.8 Volts. Sﬂ:ﬂ EI:I] SO18L = 2
1000F/16V quando montado com fonte DC, (alarmes) em paralelo com a positiva Quanto maior a distdncia entre os g L]
0 negativo da alimentagaa dos sensores (instalade junta dos mesmos). sensores, teremos uma queda no valor da  |SOL_1 (1] e 3]
tensfio medida. 8 *
DETALHES DE INSTALACAO zry Eﬁ 810 A

Munca instale o sensor de forma que o mesmo possa ser
prejudicado por absticulos que se alteram com o passar
do tempo, tais como: na frente de folhagens, vasos de
flores, embalxo de drvares, ete.

Nunca instale ¢ sensor em uma posicdo que durantz o dia,
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a sl alinhe em um dngula haixo. Esta pasicio permite a [ ez LED indicador q
ampliagdo da luz solar pela lente do sensor e pode danificar e - "
seus componentes internos. .
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M&o instale o sensor em passagens de veiculos onde possa L L [l:] o~
receber respingos de dgua de chuva empocada, ou "’*u“_r:*-— ~———_ ‘ray ac
fr respingos detinta, sprays de pintura, elc. e T
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Apos este ajuste de alinhamento utilize a
palma da mao para cobrir uma das lentes (o
ponto de alarme ndo deve disparar). Utilizar
0 mesmo procedimento para a outra lente.

Se o alarme disparar deve-se voltar a

Nuncainstale o sensor em paredes temporarias (divisrias, ajustar até o momento em que teremos a
biombes, etc), mal fixado ou com suporle (lorre) .~ . o s

inadequada. O sensor mal fixado pode gerar disparos em condigdo acima ?at's‘fe'ta'

falso no sisterna. Quando cobrir as duas lentes o ponto do

alarme deve disparar.

Apos o ajuste fino fazer o travamen-
Fixe os sensores de forma que permita o alinhamento !:0 d_os Earafus_os das artlcula(_;oes de
entre 0 feixas. inclinagdo vertical elateral.

Se & residéncia possuir animais de eslimacdo, coloque o
sensor em uma altura (h) superior a dos animais.
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Atencgdo: o rele tipo NF permite no
maximo uma corrente de 50 mA em seus

Munca langar jato de dgua { mangueira, vap, entre contatos.
outros...) contra o senser. Este procedimento
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inadequado agride e forca a infilragdo de Zgua
na mesme.

GARANTIA

~

/A Sulton Produtos Eletronicos Ltda., Rua Jodo Batista ValGes 755, CEP 83610-110 - Centro - Campo Largo, PR - Brasil, garante que os produtos por ela
vendidos, para o comprador constante na nota fiscal, estdo livres de defeitos de materiais e de mdo-de-obra por 12 meses, a partir da data constante no
selo de controle de qualidade do produto ou, para produtos sem o selo, por 12 meses a partir da data da nota fiscal. A obrigagdo do vendedor limita-se
ao conserto ou substituicdo, a seu critério, de produtos retornados ao nasso enderego acima, sem cobrar por pegas ou mao-de-obra, de qualguer
produto Sulton que, comprovadamente, apresente defeitos de materiais ou de mao-de-obra, sob utilizagdo e servico normal. O vendedor ndo tera
obrigacdo sob esta garantia ou de outro modo, se o produto estiver alterado ou for reparado por qualquer um que ndo seja a Sulton, ou por uso
inadequado, ou por danos causados por surtos de tensdo, raios ou variagies excessivas de tensdo. Em caso de defeito, retorne o produto a Sultonl.

Esta garantia limitada de 12 meses substituj todas as outras responsabilidades, obrigacbes, ou garantias EXpressas. NAO HA GARANTIAS EXPRESSAS
OU IMPLICITAS QUE SE ESTENDAM ALEM DO DESCRITO AQUI. EM NENHUM CASO, O VENDEDOR SERA RESPONSAVEL POR QUALQUER
CONSEQUENCIA OU INCIDENTE OU DANOS OCORRIDOS. SOB NENHUMA HIPOTESE, O VENDEDOR PODERA SER RESPONSABILIZADO POR
QUALQUER PESSOA, POR QUAISQUER DANOS, POR VIOLAGAO DESTA OU QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLICITA, OU EM
QUALQUER BASE DE RESPONSABILIDADE MESMOQ SE A PERDA FOR CAUSADA POR NEGLIGENCIA OU CULPA DO VENDEDOR.

O vendedor ndo garante que o produto ndo possa ser comprometido ou evitado; que o produto impedira qualquer ferimento pessoal ou perda de
propriedade por roubo, assalto, incéndio ou de outro modo; ou que o produto em todos os casos fornecera avisos ou protegdo adequados. O comprador
entende que um alarme devidamente instalado e conservado pode somente reduzir o risco de um roubo, assalto, incéndio ou outros acantecimentos,
mas isso ndo € um seguro ou uma garantia de que esses eventos ndo acontecerdo e que ndo ocorrerdo ferimentos pessoais ou perda de propriedade em
consequéncia disso.

CONSEQUENTEMENTE, O VENDEDOR NAO TERA RESPONSABILIDADE POR QUALQUER FERIMENTO PESSOAL, DANOS A PROPRIEDADE OU OUTRA
PERDA BASEADA EM UMA RECLAMACAO DE QUE O PRODUTO FALHOU EM DAR UM AVISO. POREM, SE O VENDEDOR FOR RESPONSAVEL,

DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE, POR QUALQUER PERDA OU DANOS COBERTOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA OU DE OUTRO MODO
INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA OU ORIGEM, A RESPONSABILIDADE MAXIMA DO VENDEDOR NAO EXCEDERA EM QUALQUER CASO, O PRECO DE
COMPRA DO PRODUTO.

Esta garantia Ihe da direitos legais e especificos e, vocé pode ter outros direitos que variam de um estado para outro. Nenhum aumento ou alteracao,

\por escrito ou verbal, desta garantia esta autorizado.
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