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LIMITACOES DESTE EQUIPAMENTO:

«0 sensor passiva Vision Plus somente atua dentro do alcance da lente descrita neste manual.

+0 sensor passivo Vision Plus & recomendado somente para locais fechados isentos de ventos,
mudangas bruscas de temperatura ou outras instabilidades climaticas.

«Devido ao principio fisico envalvido em seu projeto este sensor nao pode detectar corpos
atraves de alguns materiais tais como vidros ou plasticos portanto ndo se prevé como area
protegida: areas atras de portas de vldro, janelas, etc.

«QObstaculos frontais, residuos de "sprays”, tintas, ou a adesao de qualquer outro material em
sua lente (poeira por exemplo) pode reduzir ol impossibilitar o funcionamento normal do
Sensor.

«Sensores infravermelhos passivos podem ser afetados pela incidéncia da luz solar em sua
lente.

=Sensores infravermelhos passivos sdo afetados pela temperatura ambiente e, tem sua
sensibilidade diminuida quando a temperatura ambiente se encontra entre 34°C e 42°C.

«Nunca fixe os sensores em torres ou paredes moveis ou em locais que os mesmos possam
sofrer grandes impactos.

«Este sensor nao opera corretamente estando conectado a fontes de alimentacao instaveis,
sujeitas a ruidos elétricos ou mal dimensionadas.

«Este sensor foi desenvolvido considerando-se um funcionamento continuo superior a 2 anos
mas, componentes eletronicos podem falhar a qualquer instante.

Existem outros motivas além dos descritos acima que determinam o perfeito funcionamento
do sensor infravermelho ativa portanto, recomenda-se que sejam executados testes
periadicos nestes sensores para confirmar seu atual estado de funcionamento.

CUIDADOS POSTERIORES DA INSTALAGAD:

*Recomenda-se gue seja prevista uma operacdo somente por baterias (falta de energia
elétrica) acimade 6 horas.

«0 servica de reposicionamento do sensor ja instalado deve ser executado somente por um
instaladar habilitado.

«Modificaces feitas na posicdo dos maveis ou na estrutura do prédio apos o alarme ter sido
instalado ou a instalacao de equipamentos que influenciem a temperatura ambiente, tais
coma: ar condicionade, aquecedores, geladeiras, frigobar requerem alteracao de ajuste ou
reposicionamento do sensor.

DISPAROS ALEATORIOS:

Determinados eventos externos podem provocar o disparo aleatdrio de sensores
infravermelhos passivos, sendo eles: Rapidas mudangas de temperatura, animais (insetos,
passaros, gatos, cachorros), aquecedores automaticos elétricos ou a gas, , vibracoes do local
que o sensor encontra-se fixado (vibracao do suporte, parede), chamas abertas (piloto),
arcos elétricas, determinados tipos de ldmpadas especiais, ruidos elétricos, banner's
promocionais (balancando), etc.

GARANTIALIMITADASULTON

ASulten Produtos Eletronicos LTDA., Rua Joao Batista Valdes, 755 - Centro, Campo Largo - PR - Brasil,
garante que os produtos par ela vendidas, para o comprador constante na nota fiscal, estao livres de
defeitos de materiais e de mao-de-obra por 12 meses, a partir da data constante no sela de controle de
qualidade do produto ou, para produtos sem o sela, par 18 meses a partir da data da nota fiscal. A
abrigagao do vendedor limita-se ao conserto ou substituicao, a seu critério, de produtos retornados ao
nosso endereco acima, sem cobrar por pegas ou mao-de-obra, de qualquer produto Sulton que,
comprovadamente, apresente defeitos de materiais ou de mao-de-obra, sob utilizacao e servica
normal. O vendedor nao terd obrigacac sob esta garantia ou de outro modo, se o produto estiver
alterado ou for reparado por qualquer um que nao seja a Sulton, ou por uso inadequado, ou por danos
causados por surtos de tensdo, raios ou variacoes excessivas de tensdo. Em caso de defeito, retorne o
produto a Sulton.

Esta garantia limitada de 12 meses substitui todas as outras responsabilidades, obrigacdes, ou
garantias expressas. NAO HA GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS QUE SE ESTENDAM ALEM DO
DESCRITO AQUI. EM NENHUM CASQ, O VENDEDOR SERA RESPONSAVEL POR QUALQUER CONSEQUENCIA
OU INCIDENTE OU DANOS OCORRIDOS. SOB MENHUMA HIPOTESE, O VEMDEDOR PODERA SER
RESPONSABILIZADO POR QUALQUER PESSOA, POR QUAISQUER DANOS POR VIOLACAQ DESTA OU
QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLICITA, OU EM QUALQUER BASE DE RESPONSABILIDADE.
Q vendedor nao garante que o produto nao possa ser comprometido ou evitade; que o produta
impedira qualquer ferimenta pessoal ou perda de propriedade par raubo, assalto, incéndio ou de
outro modo; ou gue o produto em todos os casos fornecera avisos ou protecdo adeguados. O
comprador entende que um alarme devidamente instalado e conservado pode somente reduzir o risco
de um roubo, assalto, incéndio ou outros acontecimentos, mas isso nao € um seguro ou uma garantia
de que esses eventos ndo acontecerdo e que nac ocorrerdo ferimentos pessoais ou perda de
propriedade em canseqiiéncia disso.

CONSEQUENTEMENTE, O VENDEDOR NAQ TERA RESPONSABILIDADE POR QUALQUER FERIMENTO
PESSOAL, DANOS A PROPRIEDADE OU OUTRA PERDA BASEADA EM UMA RECLAMACAO DE QUE O
PRODUTO FALHOU EM DAR UM AVISQ. POREM, SE O VENDEDOR FOR RESPONSAVEL, DIRETAMENTE OU
INDIRETAMENTE, POR QUALQUER PERDA OU DANOS COBERTOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA QU DE
QUTRO mMODO \NDEPENDENTEMENTE DA CAUSA OU ORIGEM, A RESPOMSABILIDADE MAXIMA DO
VENDEDOR NAO EXCEDERA EM QUALQUER CASQ, O PRECO DE COMPRA DO PRODUTO. Esta garantia lhe
da direitos legais e especificas e, vacé pode ter autros direitos que variam de um estado para outro.
Nenhum aumento ou alteracao, por escrito ou verbal, desta garantia esta autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacao 9V - 15 VDC

Consumo de corrente 20mA, 12 VvDC

Area de deteccio 15x15m a 25°C

Carga de saida 30 VDC, 0,2 A max.

Tempo de disparo @ 2 segundos

Mado pulso Selecdo 1 alta sensibilidade

Selecdo 2 média sensibilidade
Selecdo 3 baixa sensibilidade

Indicador disparo LED vermelho alto brilho
Chave Tamper (Opcional) Normalmente Fechado
Velocidade deteccaa 0,3 - 1,5 m/seg.
Temperatura de oper. 0D°C-~60°C

Umidade relativa 92% max.

Dimensoes 90 x 53 x 39 mm

Peso 80¢g

DESENHO DESCRITIVO

SENSOR PIROELETRICO
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4 -Fixe a placa na posicao e ajustando o alcance desejado.
5 -Recoloque a tampa do sensor e apos o sensor estar
devidamente alimentado, aguarde um tempo até o mesmo
estabilizar antes de iniciar os procedimentos de teste.

CONEXOES
0Deel
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ALARM IAMPER (OPCIONAL)

ALARM : Contato normalmente fechado (N.C) em série ao
setor doalarme

(+)(-):Alimentacidode 9a16VDC

TAMPER N.F. Chave de protecao da tampa contato
normalmente fechado (N.C) (Opcional).

PROCEDIMENTO DE TESTE

Apos a instalacdo do sensar é recomendado que se efetue um
teste de operacdo do mesmo.

Estando o sensor devidamente alimentado deve-se aguardar
por um periodo de aproximadamente 1 minuto até que o
mesmo estabilize com o ambiente.

Entdo ande pelo ambiente verificando se o LED acende. Apds
cada disparo do sensor aguarde o LED apagar e espere alguns
instantes antes de se movimentar novamente.

D = Distancia em metros
H = Altura do sensor em relacao ao solo
E = Posicao na escala do sensor

EVITE INSTALAR

CONTAGEM DE PULSOS

A sensibilidade do sensor pode ser alterada atraves da troca
de posicao do jumper indicado como PULSE.

1 2 3 PULSE . o
EEEe s Maior sensibilidade
1 2 3 PULSE o s
3 O Media sensibilidade
1 2 3 PULSE ot
‘e opmE’ Menor sensibilidade

AREA DE DETECCAO
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Nunca instale o sensor de forma que o
mesmo recebe incidéncia direta da luz
solar ou acima de ventarolas abertas
onde circule correntes de ar na frente do
SEensor.

Evite localizar o sensor em areas onde
estejam objetos que geram calor durante
seu funcionamento, tais como: Frigobar,
aquecedor elétrico ou a gas, geladeira, ar
condicionado, etc.

e Certifique-se ao fixar o sensor, que o
X mesmo nao tenha sua area diminuida por
obstaculos, como: bandeirolas, pilares,
plantas, biombos, etc.

Fixe o sensor numa altura de aproxima-

damente 2,10m. Nao fixe o sensor em

superficies instaveis que balancem ou
' vibrem

2,10m aprox.

NUNCA INSTALAR ESTE SENSOR
EM AMBIENTE EXTERNO.



